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Informationsblatt: Heizstäbe

Heizstäbe gehören zu den Verschleißteilen im Saunaofen. Sie sind durch das Erhitzen bis 
zur Rotglut und der folgenden Abkühlung großen Belastungen ausgesetzt. Ein gelegent-
licher Austausch ist daher unerlässlich.

Häufige Ursachen für defekte Heizstäbe

Saunasteine: 
Falsche Befüllung mit Saunasteinen kann den Saunaofen überhitzen. Sind die Saunasteine zu alt, fangen sie 
zu bröckeln und splittern an, und werden rissig. Staub und Steinsplitter behindern die Luftzirkulation und können 
ebenfalls zu Überhitzung führen.

Aufgüsse:
Aufgüsse sind in der Sauna sehr beliebt - an den Heizstäben können sie aber auch Schäden anrichten. Sie hin-
terlassen Rückstände und Krusten an der Heizspirale, sodass die Heizleistung nachlässt und die Heizelemente 
überhitzen. Wird zu viel Aufguss zu schnell auf die Saunasteine gegossen, können die Heizelemente durch die 
plötzliche Abkühlung Risse bekommen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung Ihres Saunaofens!

Selbst wenn Sie Qualitätsprodukte kaufen, hat das Saunaheizgerät nur eine begrenzte Lebensdauer. Sie müssen 
den defekten Heizstab austauschen und einen Ersatzheizstab installieren. Für solche Ereignisse sollten Sie immer 
Ersatz bzw. Ersatzteile zur Hand haben und sie rechtzeitig bestellen. 
Eine Garantie auf Heizstäbe ist nicht gegeben.

Elektroarbeiten dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden!
Es wird empfohlen, immer gleich alle Heizstäbe Ihres Saunaofens auszutauschen.

Wir wünschen viele wohlig erwärmende Saunagänge!


