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BWT Aktiengesellschaft
Walter-Simmer-Stral3e 4
A-5310 Mondsee

E-Mail: office@bwt-group.com
T.: +43 (0) 6232 5011-0

F.. +43 (0) 6232 4058

Alle Rechte vorbehalten.

Inhalte durfen ohne schriftliche Zustimmung von

BWT Aktiengesellschaft weder verbreitet, vervielfaltigt,
bearbeitet noch an Dritte weitergegeben werden.
Dieses Dokument sowie alle Dokumente im Anhang
unterliegen keinem Anderungsdienst!

Technische Anderungen vorbehalten!
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TD 50 Hz s | 3
= = x
E|E SE|SE|ReE
S| 8 |SETEEIE
I-Star 11 8 150/2|50/2| 50 | 50 |522/548]
I-Star Il 11 |50/2 |50/2| 50 | 50 [522/548|
I-Star Il 15 163/263/2| 63 | 63 [547/548|
1~ 230 V
TD 50 Hz O
g §' = =| _ E
=2 z|g5es 2|3
g | &| = |8=33 | 2
I-Star I1 8 10,58/0,30/2,60/57,6| 66 |11,3] e/o |
I-Star Il 11 10,69/0,45(3,20/57,3| 65 |11,3] /o |
I-Star Il 15 10,97/0,65/4,70/58,0| 66 |12,6] /0 |
3~400/230 V
TD 50 Hz < O
§' g‘ >2—8 E= =| E
= | = %g é% m% 2 %
g | & =% |S=/3=| e | 2
I-Star I1 8 10,58|0,30[1,00/1,75/60,9| 69 [12,7] o/o |
I-Star 11 11 10,66]0,45[1,25/2,15[61,5| 70 [12,7] o/o |
I-Star Il 15 10,90]/0,65[1,75/3,00/62,2] 70 [13,7] o/o |
TD 50 Hz —
£ lzlE T 5 |3k
3 = | = < | E O .
szl e|2|2| B 08
I-Star 11 8 1134 o | - | 3 | 55 | F [2840] 40(60) | 2,5 |
I-Star 11 11 1141 o | - | 3 | 55 | F [2840]40(60)| 2,5 |
I-Star Il 15 |155| e | - | 3 | 55 | F |2840]40(60) | 2,5 |
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TD 50 Hz

Sa [mm/Rp]
Da [mm/Rp]

d-Saug
d-Druck

EISE
E|ISEl e &

I-Star 11 19 163/2]63/2] 63 | 63 |547/568)|
I-Star Il 23 163/2|63/2| 63 | 63 |578/598|
I-Star Il 26 163/2|63/2| 63 | 63 |578/598|
1~ 230 V
TD 50 Hz O
s | E= = — E
22|z |55 23
g | & | =|8=33 €| 2
I-Star Il 19 11,20(0,75(5,30|63,4| 71 |13,8] e/o |
I-Star Il 23 11,45]/1,00/6,40/65,6| 74 |17,8] /o |
I-Star 1l 26 11,70/1,30]/7,40]65,1| 73 [17,8] e/o |
3~ 400/230 V
TD 50 Hz §> o
S | & L @ E= = E
S| 2| 28 |52],5 2|2
| & =2 (38|38 £ 2
I-Star 11 19 11,00]/0,75]2,10/3,60[64,8| 73 [16,1] o/o |
I-Star Il 23 11,32[1,00(2,90/5,02|64,7| 73 [17,0] o/o |
I-Star Il 26 11,65[1,30(3,20/5,54|65,7| 74 [17,0] o/o |
TD 50 Hz —
E — | = T - |=¢
o oL |EIE] 2 |55
T|lon | T | T | &]| 2| c o &
I-Star 11 19 154 o | - | 3 | 55 | F [2840] 40(60) | 2,5 |
I-Star Il 23 1156 o | - | 3 | 55 | F |2840|40(60) | 2,5 |
I-Star Il 26 116,8| o | - | 3 | 55 | F |2840|40(60) | 2,5 |
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DE Pumpendatenblatt

Mitgeltende Dokumente
Zu diesem Pumpendatenblatt gehort die Originalbetriebsanleitung ,Normal- und

selbstansaugende Pumpen mit/ohne Kunststofflaternen-Ausfihrung (-AK)“. Sie
muss fur das Bedien- und Wartungspersonal frei zuganglich sein.
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Glossar

1D Technische Daten

Sa Sauganschluss

Da Druckanschluss

d-Saug | Empfohlener Durchmesser der Saugleitung bis 5 m

d-Druck | Empfohlener Durchmesser der Druckleitung bis 5 m

max. L | Maximale Lange der Pumpe

D Dichte

P+ Aufgenommene Leistung

P2 Abgegebene Leistung

| Nennstrom

Lpa (1m) | Schalldruckpegel in 1 m Entfernung gemessen nach
DIN 45635

Lwa Schallleistung

m Gewicht

WSK Wicklungsschutzkontakt oder Motorschutzschalter

PTC Kaltleiter

Hmax. Maximale Forderhdhe

SP Selbstansaugend

Hs; Hz | Geodatische Hohe zwischen Wasserspiegel und Pumpe

Hs Maximale Saughdhe

Hz Maximale Hohe bei Zulaufbetrieb

IP Schutzart des Motors

W-KI Warmeklasse

n Drehzahl

P-GHI 2,5 bar max. Gehauseinnendruck/max. Systemdruck

T Wassertemperatur

° Ja

o Nein

T/°C Erlauterung Wassertemperatur 40 °C (60 °C): 40 °C = gilt fur
maximale Wassertemperatur im Sinne des GS-Zeichens.
(60 °C) = Pumpe ist ohne weiteres flr eine maximale
Wassertemperatur von 60 °C einsetzbar/ausgelegt.

1~/3~ Geeignet fur Dauerbetrieb bei
1~220-240V £ 5%
3~ Y/A 380 - 420 V/220 - 240 V £ 5%
3~ Y/A 660 - 725 V/380 - 420 V £ 5%
Fur Normspannung geeignet nach DIN IEC 60038;
DIN EN 60034

Bei Sonderspannung und/oder 60 Hz-Ausflhrung sind die
Leistungsdaten vom Pumpentypenschild zu entnehmen. Bei
manchen Sondertypen oder — motoren ist das GS-Zeichen nicht
vorhanden — ggfs. GS-Zeichen am Pumpentypenschild.
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Die folgenden Aufzahlungen beziehen sich auf die mitgeltenden
Dokumente!

8.1 Deckel/Saugsieb demontieren bzw. montieren
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EN Data sheet

Related Documentation

The additional information complied in this data sheet must be kept together
with the original operation manual for ,Non-self-priming and self-priming pumps
with/without plastic lanterns“ and must be accessible to the relevant personnel
at all times.
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Glossa

TD Technical data

Sa Inlet connection

Da Outlet connection

d-Saug | Recommended diameter for the suction line from 5 m

d-Druck | Recommended diameter for the pressure line from 5 m

max. L | Maximum length of the pump

D Density

P+ Power input

P2 Power output

| Rated current

Lpa (1m) | Sound pressure level at 1 m measured in accordance with
DIN 45635

Lwa Acoustic capacity

m Weight

WSK Built-in or external overload switch

PTC PTC resistor

Hmax. Total dynamic head

SP Self-priming

Hs; Hz | Geodetic head between water level and pump

Hs Total suction head

Hz Total dynamic head with flooded suction

IP Type of motor enclosure

W-KI Class of insulation

n Motor speed

P-GHI 2.5 bar max. casing pressure/system pressure

T Water temperature

° Yes

o No

T/°C Clarification of the max. water temperature 40 °C (60 °C):
40 °C = the max. water temperature allowed according to the
GS approval. (60 °C) = the pump is designed to withstand a
max. water temperature of 60 °C.

1~/3~ Suitable for continuous operation at
1~220-240V = 5%
3~ Y/A 380 - 420 V/220 - 240 V £ 5%
3~ Y/A 660 - 725 V/380 -420 V £ 5%
For standard voltage in accordance with DIN IEC 60038;
DIN EN 60034

For special voltages and/or the 60 Hz version, the performance
data can be taken from the pump name plate. With some special
types or motors there is no GS approval — GS approval on pump
name plate where applicable.
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The following points refer to the related documentation!
8.1 Installing or removing the cover/strainer basket
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