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Der b-intense® Frontstrahler 
 

 
 
Größe: 196 x 1090 mm 
Leistung/Anschluss: 650 Watt, 230 Volt/50Hz 
Spektrale Anteile: ca. 16% IR-A, 47% IR-B, 37% IR-C  
Montage: ohne Schrauben, durch Drücken in den  
 passenden Frontstrahlerkasten 
 
Material   
Glas: thermisch und mechanisch stabile Glaskeramik 
Reflektor: Hochglanz Aluminium 
Gehäuse: verzinktes Stahlblech 
Lampe:  Vollspektrum-Tiefenwärme 
Reinigung:  besonders hygienisch aufgrund einfacher, 
 barrierefreier Reinigung durch das spezielle  
 Filterglas (patentiert) 
 
 
 
 
Was kann der b-intense® Strahler? 
 

 Echte Tiefenwärme in allen 3 Strahlungsbereichen: IR-A, IR-B, IR-C 
 Angenehmes rotes Licht 
 Spezielle Filterglastechnologie 
 Optimale Reflektorgeometrie 
 Integriertes Lüftungssystem 
 Hervorragende Langlebigkeit, 5.000 Stunden Betrieb 
 Kein Vorheizen, sofort einsatzbereit 
 Design-Highlight ohne Gitter 

 
 
 
 
 
 


